
Gokartmodell készítésének tartalmi lehet�ségei 
 
Anyagismereti lehet�ségek:  

A tömör fa tulajdonságainak megismerése: (modelltest feny�), a fa tulajdonságainak 
feltárása, alkalmazásának lehet�ségei erezet, mintázat, szálirány, szín, esetenként illet, 
gyantatartalom, stb. 
Köt�elemek megismerése: csavarkötés alkalmazhatósága, ragasztó és használata, 
alkalmazási területe.  

Szerszámhasználati ismeretek: 
Derékszög, csavarhúzó, csiszolópapír kerekcs�r� fogó szakszer� és balesetmentes  
használata. 

Felületkezelési eljárások alkalmazása: lakkozás, pácolás, festés 
Igényesség, pontosság, m�szaki rajzi kommunikáció: 

Pontos és esztétikus rajzi kivitelezés. Méretmegadás egyszer� szabályai. A fa metszési 
iránya, rajzolat ábrázolása, nem látható élek jelölése. A modelltest, az ül�ke három nézeti 
rajza. Szép, csiszolt felületek, rajzjelekt�l mentes munkadarab, m�köd�képesség, munka 
eredményének megbecsülése. 

Mechanizmusok alkalmazása: Az íves mozgás átalakítása egyenes vonalú mozgássá. 
Technikatörténeti lehet�ségek: 
 A gokart megel�zi a versenyautókat. Elterjedésének okai. 
Továbbfejlesztési lehet�ségek: 

Hogyan lehetne tökéletesíteni modellünket? Elképzelések, esetleg újszer� megoldások 
keresése önállóan odahaza. 
 
 

Gokartmodell elkészítése 
   
Kiosztjuk az alkatrészeket, ellen�rizzük azok állapotát, 
elkészítjük a névkártyát, majd az egészet a nylon 
zacskóban tároljuk. 
 
Valamennyi alkatrészt szépen csiszoltassunk meg, 
ügyelve arra, hogy a faanyagot száliránnyal megegyez� 
irányban csiszoltassuk. Az alap már formára alakított, 
így csiszolással kialakítható a végleges forma. 
Amennyiben m�szaki rajzi feladatot is kívánunk 
beépíteni, úgy az alap, vagy az ül�ke kínálhat 
lehet�séget a m�szaki rajzi ismeretek b�vítésére, vagy 
gyakoroltatására. (Nézeti képek elhelyezése, 
méretmegadás, erezet mintázat, méretarányok (1. sz. 
melléklet alap, 2.sz melléklet ül�ke rajza.)) 
 
Az illesztési pontokat is kifúrtuk, így a csiszolás után 
azonnal kezd�dhet az összeállítás. 
(3.sz. melléklet, összeállítási rajz) 
 

 
Az ül�két lehet szeggel és/vagy ragasztóval 
összeszerelni. (1. 2. jelölés az összeállítási rajzon) 
 



Az els� és hátsó tengely hídjának végeit (5) 
kialakítatjuk a rajz szerint, majd a hátsót a helyére 
szegeljük/ragasztjuk. 
 
Összeállítjuk a kormányszerkezetet (3) 
A kormányrúd távolságtartó elemét lehet kissé 
meggömbölyítetni. A kormánykereket az összeszerelés 
után a helyére ragasztatjuk A kormánykereket, valamint 
a kormányhimbát (7) ragasztóval er�sítjük a helyére, 
ügyelve arra, hogy a kormányoszlop nehogy 
leragadjon. 
A kormány könnyen mozogjon. 
 
Az els� híd (4) csavarral szereltethet� fel, könnyen 
forduljon. 
A kerekeket csavarral rögzítetjük, könnyen guruljanak. 

 
Elkészítetjük az irányítókart összeköt� rudazatot a 
tolórudat (9) a kapott huzalból, majd a mellékelt 
gombost�b�l meghajlíttatjuk a kampókat (8) 
kerekcs�r� fogóval, és a helyére szereltetjük  
(7, 6) 
A kész modellt kipróbáltatjuk. 

 
Amennyiben felületkezelést is alkalmaztatunk, azt az 
egyes elemeken szerelés el�tt célszer� elvégeztetni. 
 

 


